海门师山广场隔音降噪工程

风机、空调机组噪声治理初步设计草案



[bookmark: 四、现场数据、本项目声源分布]一、现场数据、本项目声源分布

[image: ]本项目声源为东侧厂界边的 5 台油烟风机噪声影响对面小区居民（右图为其他类似项目噪声辐射模拟图）， 实测噪声如下表

	测量仪器
	仪器编号

	AWA5210B
	9712272

	测点位置
	实测值（dBA）
	夜间
标准值（dBA）
	超标量（dBA）

	
声源
	
68.4
	
--
	
--

	
东侧厂界
	
60
	
50
	
10（相当于超标 3-4 倍）


东厂界噪声传播途径主要为空气传声，但设备降噪的重点在于设备散热的最佳平衡点。
3、现场 5 台油烟风机做过简单的降噪处理，但降噪效果未能达到预期的降噪
效果，需针对 5 台风机进行隔声消声效果。


[bookmark: 五、社会生活环境噪声排放标准GB_22337—2008]二、社会生活环境噪声排放标准GB 22337—2008

社会生活噪声排放源边界噪声不得超过表 1 规定的排放限值。

表 1 社会生活噪声排放源边界噪声排

限值	单位：dB（A）
	时 段
边界外
声环境功能区类别
	

昼	间
	

夜	间

	0
	50
	40

	1
	55
	45

	2
	60
	50

	3
	65
	55

	4
	70
	55



在社会生活噪声排放源边界处无法进行噪声测量或测量的结果不能如实反映其对噪声敏感建筑物的影响程度的情况下，噪声测量应在可能受影响的敏感建筑物窗外 1m 处进行。本项目属于商业与居民混合居住区区，应执行二类标准，即昼间小于 60（dBA）夜间小于 50（dBA）

[bookmark: 六、设计依据及_Soundplan_模拟简介]六、设计依据及 Soundplan 模拟简介

[image: ]噪声控制的基本途径首先是控制噪声源，其次是控制噪声传播和噪声接 收。任何降噪项目达标均有依据，噪声分析系统采用德国 Soundplan 计算机辅助软件。
Soundplan 软件采用的是几何声学模拟分析法中的声线追踪法和镜像虚声源法。Soundplan 软件中室外声场的模拟
基于国际标准 ISO9613-1：《声学户外声传播衰减第 1 部分：大气声吸收的计算方法》和
[image: ]ISO9613-2：《声学户外声传播衰减第
2 部分：一般计算方法》，我国已将此标准等效为国家标准， 即 GB/T 17247.1-2000 和
GB/T 17247.2-1998。
Soundplan 软件不仅对室外声场可以进行模拟计算，而且它的专家系统可以给出每个噪声源对每一个噪声敏感点的具体贡献值。
因此可以给出每个声源的优化目标值利用软件专家系统对每个噪声源在各环境噪声敏感点的噪声贡献值8 / 18



进行分析，确定导致该环境噪声敏感点噪声噪声超标的声源个数，并确定这些声源的控制目标值。最终根据模拟结果对各个噪声源提出针对性治理方案。
[image: ]	[image: ]
侧视图	立面图 1


[bookmark: 七、初步降噪方案]七、初步降噪方案

1、东侧 5 台油烟风机隔声、消声

a) 靠东侧 5 台油烟风机单独制作隔声间，每隔声间尺寸预估为长 4500mm*宽
3200mm*高 2500mm（具体尺寸待加工前实际测量），隔声间专用隔声板材，其结构为内吸外隔式，内部吸声，外部隔声，由内至外为 0.6mm 铝穿孔板，无碱憎水玻璃丝布包裹100mm 厚超细吸声棉容重 32kg，3mm 阻尼层，外板为 1.0mm 镀铝锌彩涂钢板，低频噪声关键部位增加 10mm 低频隔声层，隔声罩内部采用 Q235 热镀锌方管制作安装钢构支撑。
b) 隔声间通风散热：隔声罩预留通风散热口，然后加装进风通风消声器
c) 排风口消声问题：油烟风机排风口需加装排风消声器装置，排风消声器采用阻抗复合形式。消声器装置根据设备的排风风量、降噪量、安装空间等综合设计。消声片结构为双面吸声形式，迎风方向设置倒流角(详见图二)。
d) 设备检修及维护：隔声间尺寸根据现场实际尺寸定制，预留适当的检修空间、检修门，综合现有空间综合设计。
e) 消声器原理：消声器是利用气流管道内的不同结构形式的多孔吸声材料（常称阻性材料）吸
收声能，降低噪声。其中阻性消声器是各类消声器中形式最多、应用最广的一种，阻性消声器具有较宽的消声频率范围。阻性消声器的消声性能主要取决于消声器的结构形式、吸声材
9 / 18

料的吸声特性、通过消声器的气流速度等。当声波进入消声器中的吸声材料孔隙后，立即引起孔隙中的空气和材料的细小纤维振动，由于摩擦和粘滞阻力，声能转变为热能，而被吸收和散耗掉。10 / 18

4、风管阻尼隔声包扎
油烟风机设备运行时、风管气流噪声比较大，通过风管透射出来，因此需对每个风管制作风管的隔声包扎，风管表面贴附一层 3mm 阻尼层，外部铺设 50mm 厚度超细玻璃丝棉，容重 32kg/m
³，护面层采用 0.8mm 镀锌板。

5、、东侧 7 台、北侧 4 台空调外机

靠东侧 7 台、北侧 4 台空调外机分别制作 2 个隔声间，隔声间通风散热为下进上出形式，

[image: ]

为不引起业主采光争议，顶部先安装消声弯头，方向拐向居民反方向一侧，然后安装消声器。东侧隔声间尺寸预估为长 9000mm*宽 2800mm*高 2500mm，北侧隔声间尺寸预估为长 4500mm*宽2500mm*高 2500mm（具体尺寸待加工前实际测量），隔声间专用隔声板材，其结构为内吸外隔式，内部吸声，外部隔声，由内至外为 0.6mm 铝穿孔板，无碱憎水玻璃丝布包裹 100mm 厚超细吸声棉容重 32kg，3mm 阻尼层，外板为 1.0mm 镀铝锌彩涂钢板，低频噪声关键部位增加10mm 低频隔声层，隔声罩内部采用 Q235 热镀锌方管制作安装钢结构。







八、治理效果

噪声治理完毕后，所治理设备噪声影响的居民区、居民窗外 1 米处噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准 GB 22337—2008》二类区夜间标准即≤50dBA.测试由具有噪声检测资质的第三方验收。
[bookmark: 九、类似项目照片]九、类似项目照片
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